
NAVON WPR 612 AA MOSÓGÉP – TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP 

 
Névleges kapacitás (kg)       6 

Teljes méret (magasság) (cm)      84,5 

Teljes méret (szélesség) (cm)      59,7 

Teljes méret (mélység) (cm)      49,7 

Energiahatékonysági mutató (EEI)     80 

Energiahatékonysági osztály      D 

Mosási hatékonysági mutató      1,040 

Öblítési hatékonyság (g/kg)      5 

Energiafogyasztás [ciklusonként, eco 40-60 program] (kWh) 0,874 

Súlyozott energiafogyasztás  
[100 ciklusonként, eco 40-60 program] (kWh)   65 

Vízfogyasztás [ciklusonként, eco 40-60 program] (liter)  43 

Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében  
(névleges kapacitás) (°C)       44 

Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (fél) (°C) 36 

Maximális hőmérséklet a kezelt textil belsejében (negyed) (°C) 26 

Maradék nedvességtartalom (névleges kapacitás) (%)  53,4 

Maradék nedvességtartalom (fél) (%)     53,4 

Maradék nedvességtartalom (negyed) (%)    53,4 

Centrifugálási sebesség (névleges kapacitás) (rpm)   1120 

Centrifugálási sebesség (fél) (rpm)     1120 

Centrifugálási sebesség (negyed) (fordulat/perc)   1120 

Szárítási hatékonysági osztály      B 

A program időtartama (névleges kapacitás) (perc)   3:13 

A program időtartama (félidő) (perc)     2:34 

Program időtartama (negyed) (perc)     2:32 
Típus          Szabadon álló 

Légköri akusztikus zajkibocsátás (forgó fázis)  
(dB(A) re 1 pW)        78 

Légköri akusztikai zajkibocsátási osztály  
(forgó fázis)         C 

Kikapcsolt állapotban (W)      0,5 

Készenléti üzemmód (W)       1 

Késleltetett indítás (W)       4 

Hálózati készenlét (W)       n/a 

Ezüst ionokat bocsát ki       Nem  
A szállító által nyújtott garancia  
minimális időtartama (hónapokban):     36 

További információk:   
Weblink a szállító honlapjára:    www.smartnavon.eu 
 

Ügyfélszolgálat:     Hungaroflotta Ügyfélszolgálat 
Telefon:      +36-88-786-591 

E-mail cím:       ugyfelszolgalat@hungaroflotta.hu 

Weboldal:       www.smartnavon.eu 

Cím:        8200 Veszprém, Csillag utca 16/a 
 


